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Dienstleistungen auf Basis von Open Source (GIS)
Produkten

Integration geographischer Daten in Geschaftsprozesse
Webapplikationen

Geodatenbanken
Desktop GIS

Geodaten-Infrastrukturen (GDI)
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WMS-Dienste

WMS-Spezifikation des OGC in Version 1.0 seit April 2000
verfugbar

134 standardkonforme Implementierungen, davon rund
100 Server-Implementierungen (OGC 2009)

Zentraler strategischer Bestandtell vieler GDIs

“...Eine Basis fur die Interoperabilitat von Geodaten und deren
Einbindung in unterschiedlichste Anwendungen bilden
raumbezogene Webservices (=Geoservices)...” (GDI-DE)
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Mogliche Probleme von WMS-Dienste
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EU-Richtlinie 2009
-

- Fur-ein Bild mit 470 Kilobyte (z.B. 800x600 Pixel mit einer Farbtiefe.von 8
Bit) betragt die Antwortzeit fir das Senden eines ersten Ergebnisses auf
eine "GetMap"-Anfrage an einen Darstellungsdienst in einer normalen
Situation héchstens 5 Sekunden. Mit einer normalen Situation ist ein
Zeitraum ohne Spitzenbelastung gemeint. Eine normale Situation ist 90%
der Zeit gegeben.

« ~Pro'Sekunde kdnnen gemass der Leistungsqualitat des Dienstes
mindestens 20 Anfragen an einen Darstellungsdienst gleichzeitig
bearbeitet werden.

« Ein Netzdienst soll 99% der Zeit verfiigbar sein.

Die europaischen Mitgliedstaaten mussen diese verbindliche Verordnung bis
November 2011 realisiert haben; sie.gilt. unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Quelle: Verordnung Nr. 976/2009 vom 19. Oktober 2009 zur Durchfihrung der Richtlinie 2007/2/EG
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Fragestellung
S
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« Wie praxistauglich sind gangige 6ffentlich zugangliche
WMS-Dienste unter diesen Gesichtspunkten?
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Methodik Vorstudie
-

Suche nach GetCapabilities-Dokumenten via Google

inurl:Request=GetCapalbilities inurl:Service=WMS

Parsen der Dokumente in PostgreSQL mit XML-Funktionen
Service-URL, Layer, BBox, Scale

Serverstandorte aus IPInfoDB

Berucksichtigen von Beschrankungen und Gebuhren
Generieren gultiger WMS-Anfragen aus der Datenbank
Analyse der Anfragen mittels cURL

curl --connect-timeout 60 -s -S -0 [ausgabedatei] - w "%
{time_total};% ... [url]
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Testsystem

“BuUrorechner”

Debian LINUX auf VMWare

PostgreSQL 8.4

2.4 GHz Dual Core, 4 GB Ram

Internet via Telekom Business DSL 16 MBiIt/s
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Methodik

Beispielhafte 20.000 Testanfragen
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Wie wird Performanz gemessen?

Ablauf eines GetMap/HTTP-Requests

/ N\

* P VS

Server

Client

DNS verbinden anfordern verarbeiten antworten schliefien
hachschlagen

Leistung des Servers?
Netzanbindung des Servers?

Netzanbindung des Clients?
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Distanz zum Testserver

O 350 Server
7] besser
Bl schlechter
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Distanz zum Testserver
-]

.0 6.000 8.000 11:] .000 14.000 16.0¢
Gesamtzeit - Verbindungszeit
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Gesamtzeit fur eine WMS-
Anfrage hangt vom Server-
Standort ab

Aber: auch alle anderen
Zeiten sind vom Standort
abhangig

Fazit: Alle Ergebnisse sind
streng genommen nur fur den
Testserver gultig

Oder: Praxisrelevant fur einen
bestimmten Arbeitsplatz

SEREE
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Erfolg von Anfragen

Alle Anfragen (n=170.778)
Abbruch

5%

Erfolg: Kartenbild wird
rormald erwartungsgemass erstellt
ehlermeldung Erfolg

39% 56% und heruntergeladen

Fehlermeldung: Exception
des Servers trotz
standardkonformem Aufruf

Dienste mit >=1 positiver Antwort (n=138.739)
Abbruch Abbruch: Der Server liefert

Fehlermeldung 0%

30% keine gultige HTTP-Antwort
- oder es erfolgt Verbindungs-
Erfolg Timeout nach 60 Sekunden

70%
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Performanz von Anfragen
S

Alle erfolgreichen Anfragen (n=165.118)

> 1000 ms
14% <200 ms
31%

<1000 ms
16%

<500 ms
39%
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Performanz von Anfragen
S

Erfolgreiche Anfragen auf Dienste in Deutschland
(n=23.414)

<1000 ms ~ 1000 ms
9% 6%

<500 ms

20% <200 ms

65%
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Fazit
-

Unbefriedigende Leistung bel beliebigen WMS
Bessere Situation bel ausgewahlten Diensten
Vielfaltige Ursachen: technisch — organisatorisch

Monitoring von Diensten ist praxisrelevant
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mapmatters.org

Home  Search  Sign up | search titles, abstracts. | m

Test your map service Login Pazsword forgottan?

[ enter the map service URL you want to test m ulim -
Sign up for free

You will find an extensive catalogue of OGC web map services (WM3)
here. For all services and WMS |layers we offaer an optional menitoring
that allows to judge not only the contents but also the quality of the
service with respect to availability and performance.

mapmatters currently

manitors performance and
availability of 256366 WMS
layers from 1269 web map

The map shows locations of servers offering web map services. Click o

on an icon for more information.

To run a test on any web
map service enter the
o 1 address in the form to the

‘!ﬁwmﬁw Potsanm left. mapmatters will parse
d z the GetCapabilities
document from the given
address. Then a small
number of GetMap requests
will be sent to each layer
found in the service.
After the tests you will be
presented with a link to the
newly generated statistics.
For more intense testing you
may later use the function
"keep track now".

D-ulunlw ', “'"C
e ;M

c f mapmatters.org is a project
-A gum @ - s prey
lwmmsummm Minchan

Featured Layer

Minarett_lnjﬁaﬁve Warshouse Management
manuell, teil-,
wollautomatisch, &
hranchenuhergrelﬁand
CatAls Web Map Service CAL Consult

, f " - - Software for Logistics: WMS,
@ http://www.catais.org/geoserver/wms?SERVICE= WMS& oS, tntametpbrral, LES,
WM
Mag D g ng
Digitize Cad, mapsB& wellogs
Layer Abstract scan- print_zall

Vulkslnltlatwe wom 8. Juli 2005 Gegen den Bau von Minaretten’ projections_Housten, Tx

Details

Layer Name
sovote:resultat_20091125_sa_vorlageX:
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Monitoring auf mapmatters.org
S

GetCapabilities-Validierung
DTD-Validierung
nur 30 % aller Dienste valide

haufig: “Missing vendor specific
capabilities...”

sagt nicht alles....



Monitoring auf mapmatters.org
S

Verflgbarkeit und Performanz
Aktivierbar fur jeden Service oder Layer
GetMap-Anfragen
Bildgrosse: 250 X 250 px
Standardintervall: 30 min
Registrierte Werte:
Verbindungsfehler

spezifische Fehlermeldungen
des Servers/Mapservers

Gesamtzeit der Anfrage

Mittelwerte pro Tag, Woche, Monat
und Jahr



Monitoring auf mapmatters.org
S

Konstanz
far alle bekannten Services
GetCapalbilitites- und GetMap
einmal wdchentliche Prifung
Liste aller funktionierenden Layer %)
Fehlermeldungen flr einzelne Layer

nicht mehr vorhandene Layer



Performanz |l
-]

Dienste von Bundes- und Landerbehorden in Deutschla nd
259'508 GetMap-Anfragen, 250 X 250 px, 1'052 Layer

Zeitraum: 30.6.-6.7.2010 < 200 ms
< 200 ms: 12 %
200 — 500 ms: 40 %
500 — 1000 ms: 22%
> 1000 ms: 26 %

Verfugbarkeit: 99.88 %



Verwendete Software
-



Danke fur Ihre Aufmerksamkeit!



